
FICHE	
  TECHNIQUE	
  DUO	
  MONTANARO	
  CAVEZ	
  
	
  

	
  
Contact	
  technique	
  :	
  
Aurélien	
  Claranbaux	
  -­‐	
  duodiato@gmail.com	
  -­‐	
  06	
  28	
  08	
  16	
  78	
  
	
  
Accordéon	
  diatonique	
  (côté	
  cour)	
  
3	
  XLR	
  (micros	
  personnels)	
  
	
  
Violon	
  (côté	
  jardin)	
  
2	
  XLR	
  (micros	
  personnels)	
  
1	
  micro	
  présentation	
  
	
  
Façade	
  :	
  
Une	
   diffusion	
   professionnelle	
   (de	
   préférence	
   avec	
   des	
   15’)	
   dont	
   la	
   couverture	
   est	
  
adaptée	
  à	
  la	
  salle,	
  délais	
  si	
  nécessaires.	
  
Ce	
   est	
   faiblement	
   amplifié	
   mais	
   a	
   néanmoins	
   besoin	
   de	
   dynamique.	
   Merci	
   donc	
   de	
  
prévoir	
   une	
   façade	
   raisonnablement	
   puissante,	
   capable	
   de	
   reproduire	
   tout	
   le	
   spectre	
  
fréquentiel	
  (sub	
  indispensables)	
  et	
  exempte	
  de	
  tout	
  bruit	
  parasite	
  (souffle	
  et	
  buzz).	
  
Régie	
   située	
   au	
   centre	
   de	
   la	
   salle.	
   En	
   aucun	
   cas	
   la	
   régie	
   ne	
   doit	
   se	
   trouver	
   dans	
   une	
  
cabine	
  technique	
  coupée	
  de	
  la	
  salle.	
  
	
  
Merci	
   de	
   prévoir	
   une	
   bonne	
   console	
   digitale	
   (Yamaha	
   Is9	
   idéale,	
   pas	
   de	
   behringer,	
  
ramsa,	
  tascam,	
  roland	
  et	
  autres	
  étrangetés	
  numériques)	
  et	
  à	
  défaut	
  :	
   	
  

Console	
  analogique	
  avec	
  minimum	
  un	
  hipass	
  réglable	
  et	
  4	
  filtres	
  paramétriques,	
  2	
  
aux	
  pré	
  fader	
  post	
  eq	
  et	
  2	
  aux	
  post	
  fader,	
  post	
  eq	
  par	
  canal.	
  
Un	
   système	
   complet	
   d’égalisation	
   et	
   d’alignement	
   (délai)	
   pour	
   la	
   façade	
   et	
   2	
  
canaux	
  d’eq	
  tiers	
  d’octave	
  pour	
  les	
  retours.	
  

	
   Une	
  réverb	
  pro	
  (minimum	
  tc3000,	
  r4000	
  ou	
  lexico	
  pcm91)	
  et	
  un	
  tap	
  délai.	
  
	
  
	
  
Merci	
  de	
  prévoir	
  un	
  emplacement	
  en	
  régie	
  pour	
  un	
  rack	
  de	
  4	
  unités	
  de	
  haut	
  (attention	
  à	
  
la	
  visibilité	
  pour	
  le	
  public	
  assis	
  derrière	
  la	
  régie).	
  
	
  
Retours	
  :	
  
2	
  retours	
  sur	
  2	
  circuits	
  (merci	
  de	
  prévoir	
  des	
  hauts	
  parleurs	
  e	
  ualité	
  en	
  parfait	
  état	
  de	
  
fonctionnement).	
  
	
  
	
  
L’équipe	
  technique	
  se	
  présentera	
  normalement	
  minimum	
  1	
  heure	
  avant	
  l’heure	
  prévue	
  
pour	
  les	
  balances.	
  
	
  
Cette	
   fiche	
   technique	
   participe	
   au	
   bon	
   aboutissement	
   artistique	
   du	
  
spectacle.	
   Merci	
   de	
   la	
   respecter	
   et,	
   si	
   un	
   souci	
   se	
   présente,	
   de	
   nous	
  
contacter	
  en	
  amont	
  pour	
  trouver	
  ensemble	
  des	
  solutions.	
  	
  
	
  
Celle-­ci	
   peut	
   en	
   effet	
   être	
   adaptée	
   (notamment	
   pour	
   les	
   très	
   petites	
  
jauges).	
  
	
  


